KOZEP-DUNA-VOLGYI KORNYEZETVEDELMI,
TERMESZETVEDELMI ES VizUGYI FELUGYELGSE G

Kérjiuk, valaszaban hivatkozzon iktatdszamunkral

Ikt. sz.:  KTVF: 11545-2/2010. Targy: Véc Véros nem veszelyeshulladék-lerako,
Vac, Derecske diilg 0418/3 és 0420/4 hrsz.

rekultivacios munkdlatai

El6adé:  dr. Varga Maté
" Kovécs Ilona

B “:___H,A_T_ALLO_Z,AT L

Vac Viros Onkorményzata (2600 Vac, Marcius 15. tér 11.) megbizasabd! az Ipolyviz
- Komyezetvédelmi és Hulladékgazdélkodasi Kft. (a tovabbiakban: Kft; 3100 Salgétarjan,
Rékoécezi 1t 13.) altal benytjtott, Véc, Derecske diilé 0418/3 és 042/4 hrsz. alatti ingatlanokon
1évé nem veszélyes hulladékleraks rekultivécios tervét elfogadom és a hulladéklerakd

rekultivécigjat az alabbiak szerint
engedélyezem.

L.
A LETESITMENY ES A TEVEKENYSEG JELLEMZO ADATAI

1. Alapadatok:

1.1. A tevékenység helye:
Vic Varos 0418/3 és 0420/4 (mocsdr) hrsz.-u ingatlanokon. A

Vactol D-i irdnyban taldlhaté 2. szamd 5t €s a 21112 jela ut
kozotti teriileten helyezkedik el, megkozelitése a Nadas wt felél

lehetséges.
EOV koordinatéi: X: 267 066, Y: 657 254

1.2. A bulladékleraksé tulajdonosa/iizeg]eltet()'je:
Viéc Véros Onkormanyzata

2600 Véc, Mércius 15. tér 11,
KUJ sz4m: 100168192

1.3. A létesitmény besoroldsa:
A hulladéklerakéssal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos

egyes szabalyokrol és feltételekrd] sz6l6 20/2006. (V. 5) KvvM
rendelet (a tovabbiakban: 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet) 4. § (2)
bekezdése szerint — B3 tipusi — vegyes dsszetételd, nem veszélyes
hulladék lerak4sara szolgal6 hulladékleraks.

1.4. A leraké miiszaki jellemz6i:

A hulladék altal elfoglalt tertilet nagysaga 8,096 ha
Lerakott hulladék mennyisége: 367 000 m’
Mitiszaki védelem: nem késziilt
Csurgalékviz-elvezetés: nem késziilt

E-mail: kochdunavo[gyi@,zoldhatosag.hu

Levelezési cim: 1447 Budapest, Pf.: 541
Honlap: http://kdvktvﬂzo]dhatosag.hu

478-44-00, Telefax: 478-45-20
Zold Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiofa u. 11.
hetfatal canitartokio: 9% — 16% g, néntek- 000 _ 1700 ia

Telefon:

Ugvfélfogadss:



Hulladéklerako-géz gyljtés: nem késziilt

Hidmérleg: nem volt
Kerités: nIncs
Orzés: nincs

A rekultivalt teriilet nagysaga: 65801 m”

A lerako miiszaki védelem nélkill kerilt kialakitasra, mivelése 1960-25 EVektdl 1981-ig
tartott.

L5, A leralkas technolégidja:

A hulladéklerako egy régebbi homok- és kavicsbanya teriiletén, az 1960-as évekbtfn.}niiszaki
védelem (szigetelés) nélkiil kezdett - iizerielni,. majd -1981-ig- folyamatoSal I_TMkOdOf_t- A
lerakén Vac véros és a kornyezs telepiilések szildrd kommunélis, valamint az ipari

hulladékainak jelents részét helyezték el.

A lerakott hulladékok valdszintisithets ssszetétele: L
vegyesen gyljiott telepiilési szilard hulladék, papirhulladék, killsnbozs UPusi miany ag
hulladék (hdztartisi mianyag csomagolhulladék, polipropilén zsakhullad€k, stb.), textil
hulladék, bomlé szerveshulladék, iiveghulladék, fémhulladék, egyéb szervetlen hulladélk,

szililcat alapti finom frakeidk (16 nm).

A hulladékot valogatas, illetve a hasznosithaté anyagok kinyerése nélkil helyezigk el. A
lerakén infrastruktira és csapadékviz-elvezet rendszer nem keriilt kialaki{tasr8-

A beszallitott hulladékot iddszakonként tololapos munkagéppel elterftettéks tomoritettél,
majd fold, illetve inert anyagok felhaszndldsaval, foldtakardssal lattak el.

A lerakott hulladéktestt] D-DK-i irdnyban, napjainkban is fellelhets 2 db szennyviziszap
letritd hely taldlhato. Ezen a teriiletrészen 1972 éta kiilsnbozé Gsszetételt szeMyviziszapolkat

iiritettek le.

II.
A REKULTIVACIO MUVELETEI
2.1. A végleges felsd zaro réteg rendszer elemei és funkeis julc:

A tervezett fedésszintek kialakitasihoz a teriileten bevagast, illetve t6ltést sziileseges el}/egezn”]
ahhoz, hogy a meredel rézsiik ellaposodjanak, a kialakitisra keriil tereps7int a kdmyezd

domborzathoz illeszkedjen.
A teriilet rendezése sordn a leral6 jogi hatérain tilnyld hulladékokat 6ssz

lerakd tertiletén kell elhelyezni. e a1 o
Az dbialimozés soran a hulladék rostdldsra keriilhet, mely sordn kinyert hullad€k a kiegyenlit

rétegben vagy a feddrétegben felhasznalhats.

e Ieell gylijteni és a

) Kiegvenlitd réteg:

Reétegvastagsdga: 0,3 m |
o Prorp ” 1, e , . . 4 o

Anyaga: erdsen kottt vagy erdsen kétosrmelékes tomér rét€8 amely

lehet IStormelckes épitési, bontasi frakcionalt anyag 0-80 M
szemcsemeéret fartomanyu

b.) Fedéréteg: Rétegvastagsaga: 0,8 m



0.3 m vastagsagban valogatéssal (rostalassal) visszanyert foldszerd

; anyag vagy altalaj,
0,5m vastagsdgban hulladéklerakéra szdllitott humuszos talaj

¢.) Vegetacios fedbrétep:
Anyaga: nem mélygySkérzeti kis tdpanyagi gényl, szérazsagtir§ fimagolk
keveréle. A fiivesitést 5 dkg/m2 fiimag felhasznaldsaval valésulhat neg.
ladékrézs(iket minimum 1 © 2,5 rézsiihajlassal kell kiképezni.
Csapadélviz le- és elvezetés: a hulladékleraks EB-i, K-DK-i, D-i oldalan gyepesitelt,
foldmedri  csapadélviz-szikicaszts arkok ™ keriiliek ~ kialakitdsra - Az esetlegesen lelolys
csapadékviz az varokban sziklkad el Ay drok teljes hossza: 952 m, rézstidélés: 1:1,5,

s
talpszélesség: 0,4 m.

Reézsitkialakitds: a relcultivalt hul

<

A munldlatole befejezésénel hatirideje: 2015. december 31.
2.2. Monitoring rendszer fizemeltetése:

ajviz helyzetének és hulladélderaké talajvizre gyakorolt

A hulladékleraké teriiletén a tal
Itetni.

hatdsdnak nyomon kévetésére monitoring rendszert kell kialakitani és iizeme

2.3. Fenntartdsi és dllagmegévasi munkak, az utégondozds idGszakdban sziikséges egyéb

ellenirzések: .
— Illetélctelenelc bejutdsat

ellendrzése.

— [Telszin alatti viz ellenérzése vizmintavétellel,
— A nbvényzet gondozésa, kaszalas sztikség szerint, de legalabb évente kétszer.
— A kipusztalt ndvényzet pétlasa. ,

- Aferiilet egyenetlenségeit, siillyedését tiszta talajjal terepszintig fel kell t5lteni.

—  Csapadékviz-szikkaszt6 drkolk karbantartdsa,

megakadalyozé  létesitmények karbantartdsa, épségiik

2.4. Utégondozas =
Az utégondozasi idészak: 10 év.

I11.

A LERAKO REKULTIVALASAIIOZ, UTOGGONDOZASAHOZ KAPCSOLODG HATOSAGI ELOIRASOK

A Kozép-Duna-vélgyi KZirnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyelgség (a
tovibbialban: FeliigyelGség) eldirdsaj:
gkezdése el6tt 5 munkanappal lrdsban be kell
Jjelenteni a Feliigyeléségneh.A,,nmnkélatok—végzése.. soran -folyamatosan (naponfa)
munkanaplét kell vezetni. A munkanapléban a napi tevékenységet, az anyagok
mennyiséget, megnevezését; valamint szarmazasi helyét is fel kell tiintetni.
— A rekultivaci6 befejezését 15 napon belill frasban be kell jelenteni a Feltigyeléségnel,
- melyhez csatolni kell a megvaldsuldsi dokumenticiét,
- A rekultivaciés  munkalatolchor hulladéknak nem mindsiilé inert anyagok
hasznélhaték fel, vagy az athalmozott hulladék atrostalésaval keletlcezd frakeidk.
A lerakd felsé lezdrasat gy kell lialakitani, hogy a takaré réteg alkalmas legyen a
csapadél befogadésira, illetve arra, ‘hogy a csapadélvizek a hulladéltestbe ne

Juthassanalc.

A rekultivacios munkélatokat annal me



— A fedbréteg vastagsaga legalabb 0,8 m legyen, ebbdl a felsé 30-50 cm-nek humuszt

kell tartalmaznia.
A monitoring rendszer 1észeként létesiteni kivant 3 db talajvizfigyeld kuotra vizjogi

[étesitési engedélyt, a monitoring rendszerbe bevonni kivant 2 db meglévd figyeldkulra
vizjogi lizemeltelési engedélyt (amennyiben a kutak vizjogi Iétesitési engedéllyel nem
mmaﬂ engedélyt) kell kérni a Feliigyeloségtsl, a vizjegi
engedélyezesi eljarashoz sziikséges kérelemiél és mellékleteiré! szolo 18/1996. (V1. 13.)
KHVM rendelet eléirdsai szerinti tartalmi kovetelményeknek megfelelé dokumentdcio
Feliigyeléségre torténd benyujtasaval. Hatdridé: 2010. janius 30.

A lkulak vizjogi (zemelietési/fennmaraddsi engedélyének jogerbre emelkedésér
'kiveten a monitoring rendszert az aldbbiak szerint kell tizemeltetni: S
A monitoring kutakat féléves gyakorisaggal kell vizsgalni dltalinos vizliémiai
paraméterek, TPI-GC és toxikus elemek (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Ph. Zn)
tekintetében. A vizmintavételek alkalmaval (szivattylzas el6tt) meg kell mérni a

lutakban a vizszintet.
= A minbségvizsgalatokat és mintavételezéselet csak aira

rendelkez6, akkreditalt szervezet (laboratérium) végezheti. A mintavételi- €s
laboratériumi jegyzkonyveket a vizsgélati eredményekhez mellékelni lcell!

A mintavételezésnél és a mindségvizsgalatokndl, azol értékelésénél a foldtani
kézeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrél és a szennyezések mérésérél szolo 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-
FVM egyiittes rendelet (a tovabbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM
egylittes rendelet) eléirdsai és az ott megadott szabvényok alkalmazandck.

A vizsgélatok soran alkalmazando kimutatasi hatarériéknek a 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EUM-FVM egyiittes rendeletben meghatarozott (B) értéknél kisebbet kell

jogosulisaggal

alkalmazni.
A vizszint adatokat, a monitoring eledmenyelt és azok szbveges kiértékelését a

20/2006 (IV..5.) KvVM rendelet 18. §-a és 3. sz. melléklete alapjén a rekultivacié
-\sngy elvégzett munkalatokrol, valammt az utégondozds alalt végzelt
ellendizéselasl, megfigyelésekrél, vizsgalali eredményekiél évente készitends
osszefoglald jelentésben kell meglkiildeni a Feliigyeléségre minden év aprilis 30-

ig.

Felhivom a figyelmet, hogy a teriileten csak tiszta csapadékviz szikkaszthatd el, tovabba
figyelembe Lkell venni, hogy a szikkasztds ne okozzon hosszitdvon —se
kérnyezetszennyezést. Csurgalélkvizet szikkasztani tilos.
_ A kockdzatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszin alatti vizek védelmérdl

szold 219/2004. (VII. 21.) Komn. rendelet (a tovébbiakban: FavRR.) el¢irdsait.
Barmilyen, a kornyezetet érint6 rendkiviili eseményt jelenteni kell a Feltigyeldségnek.
Szennyezés észlelése esetén, annak megsziintetésérd! a teriilet tulajdonosanak, illetve a
szennyezes okozodjanak a Feliigyel6ség jovahagyésdval mtezkedme kell.
A tevékenység végzésénél az elérheté legjobb technika Lalkalmazasaval lkell
levegéterhelést megelézni, vagy a legkisebb mértékiire csokkentem
A diftuz levegolerhelés elkeriilése érdekében a munkateriilet 1el1clszeies karbantartasarol
és tisztantartasdrol folyamatasan kell gondoskodni. - 5,
A levegtterhelés megelozése érdekében a szallitd Jalmuvek titvonal an (pl. foldutak) a

kiporzast locsolassal lell csokken@em illetve megsziintetni.
— A locsolas gyakorisdgat €s a locsolt viz mennyiségét ellenouzheto modon

tizemnaploban kell régziteni.
A szabadban végzett anyagtaroldst 0igy kell kialakitani, hogy abbdl a leheto iegkevese bb

légszennyezdanyag keriiljon a kérnyezetbe.
Rakodéds soran megflelelé intézkedés megtételével gondoskodni kell auol,\hogy a

a

\

mozgatott anyag levegbterhelést ne okozzon.
A széllitast kiporzds €s kiszorddas megakadalyozasaval, levegSterhelést kizérd 1ﬁoclon

’\

N

kell végezni.

P
-



— A munkagépeknek &5 g szallitéjarmiiveknek meg kell felelniik a hatalyos
Jjogszabélyokban eldirt levegbvédelmi kivetelményeknek.

- A tevékenység veégzésénél a ké’ﬁlyezeti zaj- és rezgésterhelési
megallapitasardl sz6l6  27/2008. (XII. 3) KvVM-EiM egyiittes rendelet (a
tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvyWM-EiiM rendelet) 2. szamu mellékletében eldirt
hatarértékek teljesiilését biztositan; kell. Amennyiben a rekultivacios tevékenység
hatérérték tallépést okoz, akusztikai tervezésse] meg kell valdsitani a sziikséges
zajesokkentést. |

— Amennyiben zajcsokkentésie van SzUkség, szabalyozasi terv alapjan meg kell allapitan;
a  helyszinre vonatkoz zajterhelési kdvetelményeket, a védends teriileteket,
épitményeket. Szakértsi Jjogosultsdggal rendelker személlye| akusztikai szamitasokat
kell végeztetni a tevékenység kornyezeti zajkibocsatasanak elgzetes meghatdrozasara. A
szamitds vagy mérés- eredményeit] - ﬁig'géenf(amelmyiben a hatdrérték tallépése
varhatd) azonnal végrehajtott miiszak vagy egyéb intézkedések megtétele szikséges a
hatdrérték megtartasanak biztositdsira. A

hatéaréridlek

z akusztikai szamitésré! illetve mérésro] szol6
Jegyzdkonyvet a munkavégzés helyén kell tartani, azt ellen6rzés sordan az illetékes

hatoség kérésére be kell mutatni
—  Atevékenységgel 6sszefiiggd szallitds soran biztositani kell a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EtM rendelet 3. szam mellékletében eldirt hatarértékeket. _
— A biolégiai utégondozés részeként harom évi g évente legalabb két alkalommal kaszalni

kell a tertiletet.

E dontés ellen a kéz1ésté] szamitott 10 munkanapon belii] az Orszégos Komyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Fofeligyeldségnek cimzett, de a Feliigyelséghez harom
példanyban benytjtandé fellebbezéssel lehet élni. A teljes személyes illetékmentességben
nem részesiilék szadméra a fellebbezési eljards illetékénck mértéke 5 000 Ft, amelyet
iHetékbé]yegbﬁn kell leréni. A fellebbezés elektronilys uton nem nyGjthatd be.

INDOKOLAS

Vac Viros Onkormanyzata megbizasabol a Kft, alta] készitett, Vac, Derecske dLﬂll(’J’A 0418/3 és
0420/4 hrsz.-0 teriileten talalhatd nem veszélyeshulladék-leraks  rekultivacios  tervél

benyujtottaa F eliigyeldségre.

A targyi kérelmet levegbtisztasag-védelmi szempontbol megvizsgalta a Feliigyel6ség. A
kikotéseket a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl szélo 21/2001 (IL I.LU
Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése, 10. § (6) bekezdése, illetve 12. § (3) bekezdése alapjan

adta meg.

A rekultivacio orszagos védett természeti tertiletet, eurdpai  kozosségl jelentdségi

termeszetvédelmi rendeltetésii teriiletet nem €rint,

A Felligyeloség természetvédelmi el8irasat a természet védelmérsl szélo 1996. évi LIIL
torvény 7. § (2) bek. f) pontjara figyelemmel adta-meég. .

Zaj- &s rezgésvédelmi szempontbél az eléirdsokat a 27/2008. (XIL. 3.) KvVM-EiM egytitte’s
rendelet és a kbmyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyaird] szold 284/2007. (X

29.) Korm. rendelet alapjan adta meg.

Vizrendezési szempontbdl a csapadékviz a hulladékleralkd koriil létesitendd Ovarokban
elszikkad.

A FavR. 8. §-a értelmében a felszin alatti vizek 4 allapotanak biztositasa érdekében
tevékenység csak ellen6rzott kérilmények kozott t0rténhet, és gy végezhetd, hogy hosszi



tavon se veszélyeziesse a felszin alatti vizek jo éllapotét. Fentiek figyelembevéiclével az

utégondozés ideje alatt monitoring rendszer lizemeletetését irta el6.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15. § (5) bekezdése mérlegelési lehetbséget ad a
Feliigyeléségnek 30 éynél révidebb idejll utdgondozdsi idészak megallapitdsara. Tekintette]
arra, hogy a lerako 1981-ig tizemelt a rendelkezd részben foglaltale szerint doéntsttem az
utdégondozési fizis idStartamarg).

aldnos szabdlyairdl sz616 1995. évi LIIL torvény 50. § (1)

A kormyezet védelmének 4t
tevékenysége sordn okozott

bekezdése szerint: A kémnyezethaszndlo  koteles  a :
kdrnyezetterhelést, kdmyezet-igénybevételt - jogszabélyban meghatérozott médon - mérni,

vagy technolégiai szamitdssal aldtamasztani, nyilvantartani, nyilvantartisat a hatdskérrel €s
_ lletékességgel rendelkezé hatéségok rendelkezésére  bocsatani, illetéleg adatszolgaltatdst

 teljesiteni.”
Fentiel figyelembevételével az utdégondozas ideje alatt monitoring rendszer fizemeltetését fria
eld.

A hatérozat a 20/2006. (IV. 5.y KvVM rendelet 15. § (1) bekezdése alapjan kertilt kiaddsra.

A hatérozat elleni fellebbezgési lehetgséget a kbzigazgatasi hatéségi eljaras és szolgéltatés
altalinos szabalyairél sz616 2004. évi CXL. térvény (a tovabbiakban. Ket) 98. § (1) és 99. §
(1) bekezdései biztositjak.

A fellebbezés illetékotelezettségét az ifletékekrdl sz616 1990. évi XCIIL térvény 29. § (2)

bekezdése irja els.

Az ligyintézésre nyitva allé hatéridg a Hgt. 43. § (1) bekezdése alapjén 90 nap. T4j €koztatom,
hogy a Feliigyeloség a fent meghatarozott eljarasi hataridén beliil hozta meg déntését.

Az Ugyintézési hatdridé kezdeténel napja: 2010. februdr 15. napja.

Az ligyintézési hataridé letelténel napja: 2010. méjus 16. napja.

illetékességét a 1(5111y626tvéd61111i,

A Feliigyeloség feladat- és hatéskerét, valamint ¢
kijelolésérel

természetvédelmi és viziigyi hatosagi és igazgatasi feladatokat llaté szervek

52616 347/2006. (XI1. 23.) Korm. rendelet 8. §-a dllapitja meg.

Jelen doéntés - fellebbezés hidnydban kiilon értesités nélkill - a koézléstd] szamitott 10.

munkanapot kévets napon jogerbre emelkedik.

Budapest, 2010. majus 13. .
Gyapjas Jozsef
igazgatd
megbizésibol

J7\ 5 Tolcsvai Rézsa s. k.
ALY irodavezet

Kapjdl: tigyintéz6i utasitis szerint




